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B ATTENTION:

| AMSTRAD

MODELE NO. DD8901

SECTEUR: 220V ~ 50Hz

PAL (B/G) SECAM L CONSOMMATION: 38W

ILESTFORTEMENT DECONSEILLE
D'OUVRIR LAPPAREIL.

DEBRANCHER ’APPAREIL DU SECTEUR
QUAND ILN’EST PAS EN SERVICE.

NO. DE SERIE

FABRIQUE EN ANGLETERRE













2 PLATINES
DANS UN SEUL

MAGNETOSCOPE

Amstrad a créé le premier magnétoscope
double platine. Le Double Decker DD8901 a été
concu pour une utilisation domestique.

Il vous offre deux magnétoscopes en un seul.

lecture pendant Penregistrement

Ce superbe magnétoscope résout tous vos
probléemes d’enregistrement. Maintenant, vous
pouvez enregistrer n'importe quelle chaine sur
une platine tout en regardant une cassette sur
I'autre. Vous pouvez enregistrer sur une platine
la chaine que vous regardez, et enregistrer une
autre chaine sur l'autre platine. Vous pouvez
méme programmer une platine pour un
enregistrement et utiliser I'autre platine comme

si vous aviez deux magnétoscopes séparés.

de cassette a cassette

La fonction “‘synchro start’’ facilite la copie
de vos propres cassettes (voir avertissement légal)
ou les enregistrements de camescopes. Au lieu
de connecter deux magnétoscopes pour obtenir
une copie VHS d’une cassette de votre camescope,
vous n’avez qu’a utiliser la fonction copie du

Double Decker.

ENREGISTREMENT

LECTURE

PROGRAMMATION
LECTURE

LECTURE
ENREGISTREMENT

AVERTISSEMENT LEGAL
Les émissions de TV et les vidéo cassettes pré-
enregistrées sont protégées par les lois du copy-
right et ne peuvent étre copiées sans le consente-
ment du détenteur du copyright.

TOUTES LES FONCTIONS DU DD8901 SONT CONTROLEES SUR LE PANNEAU D'AFFI-

CHAGE (Y COMPRIS LA FONCTION DE LECTURE EN BOUCLE POUR LES DEMONSTRA-

TIONS ET L'ENREGISTREMENT EN BOUCLE POUR LES APPLICATIONS DE SECURITE

ET DE SURVEILLANCE).

AVERTISSEMENT LEGAL
Les émissions de TV et les vidéo cassettes pré-
enregistrées sont protégées par les lois du copy-
right et ne peuvent étre copiées sans le consente-
ment du détenteur du copyright.

4 H D’ENREGISTREMENT
4 H D’ENREGISTREMENT

BOUCLE

LA TECHNOLOGIE
AVANCEE

D°AMSTRAD

des performances haut de gamme
Le DD8901 posséde toutes les fonctions que

vous attendiez.

- La technologie HQ vous donne une superbe

qualité d’image.

- L’enregistrement direct vous permet une

programmation instantanée par la pression d’'une

seule touche.

- La recherche visuelle vous aide a trouver

exactement la séquence désirée par une lecture

accélérée de 3 a 5 fois, en avant ou en arriére.

- 2 prises Peritel vous apportent un confort de

branchement appréciable.

double lecture

Le Double Decker vous permet de visionner
une méme cassette sur des postes différents.
Vous pouvez méme regarder deux cassettes sur

différentes TV.

8 heures de lecture
ou d’enregistrement

Grice aux 2 platines, vous pouvez programmer
8 émissions, et enregistrer ou visionner jusqu’a

8 heures d’émission sur 2 cassettes.

AVEC LA TELECOMMANDE LCD A INFRA ROUGE, VOUS RESTEZ ASSIS DANS VOTRE
FAUTEUIL, ET VOUS ACCEDEZ A TOUTES LES FONCTIONS DES 2 PLATINES ; VOUS
ALLUMEZ OU ETEIGNEZ L’'APPAREIL, VOUS CHANGEZ LES CHAINES, VOUS PRO-
GRAMMEZ EN TOUTE LIBERTE !



Recherche

par lecture
accélérée 3 a 5 fois.

Touche
d’enregistrement
rapide.
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Duplication

de cassette

a cassette
(voir avertissement

légal).

AVERTISSEMENT LEGAL
Les émissions de TV et les vidéo cassettes pré-
enregistrées sont protégées par les lois du copy-

right et ne peuvent étre copiées sans le consente-

ment du détenteur du copyright.

Remise a zéro.

8H
d’enregistrement
ou de lecture
en continu.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Format
Standard de réception
Systéme d'enregistrement

Nombre de canaux mémorisables

Signal de luminance

Signal de couleur
Signal vidéo PAL/SECAM
Largeur de bande
Vitesse de bande

Temps enregistrement/lecture

8 heures (2 x E 240) en continu

Tuner

synthétiseur de tension

Entrée HF

Canaux UMHT 21-69
Canaux VHF E2-E4, E5-E12

Canaux CATV X, Y, Z, S1, S2, S§3-S20

Canaux UHF 21-69
Canaux VHF FA-FC, F1-F6, Canal +

Canaux CATV B-Q

Sortie HF

Canal UHF (réglage 32-40)

Entrée vidéo

1Vecc 75 Ohms

Sortie vidéo

1Vcc 75 Ohms

Résolution horizontale

8 9 0 1

VHS

PAL/SECAM

2 tétes a balayage hélicoidal

32

FM

converti a déphasage de sous-porteuse
625 lignes, 50 Hz + protection contre copie
12,7 mm

23,4 mm/seconde

& recherche automatique + AFT

PAL

SECAM

> 230 lignes

AMSTRAD INTERNATIONAL S.A
32, AVENUE DE L'OCEANIE - BAT. A
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