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•  Horizontaler Druck
•  Eingebauter Formulartraktor
•  Eingebauter Ständer
•  105 Zeichen pro Sekunde
•  8 internationale Zeichensätze
•  Variable Zeichendichte
•  Centronics-Schnittstelle
•  Epson-kompatibel
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lirl)ruckern
C> Schneider »DMP 2000« Matrix Drucker

Mit dem neuen Matrixdrucker »DMP2000« stellt Schneider erneut ein Produkt mit einem außerge-
wöhnlich guten Preis-/Leistungs-Verhältnis vor:

Ein Markenfabrikat mit über 100 Zeichen pro Sekunde Druckgeschwindigkeit und Korrespondenz-
qualität für 698,— DM (unverb. Preisempfehlung) ist bisher auf dem Markt unerreicht und setzt schon
aus diesem Grund neue Maßstäbe!

Darüber hinaus weist der »DMP2000« von Schneider weitere wesentliche Vorzüge auf: •
•  Horizontaler Druck, d. h. das Papier kann •  Variable Zeichendichte, d. h. zwischen Breit-

ganz einfach von vorn eingeführt werden und s c h r i f t  (40 Zeichen pro Zeile) und extrem kom-
wird automatisch während des Schreibens un- p r i m i e r t e r  Schrift (132 Zeichen pro Zeile) kann
ter dem Druckkopf nach hinten transportiert. v a r i i e r t  werden. 132 Zeichen bedeuten, daß

•  Eingebauter Formulartraktor, d. h. die Ver-
arbeitung von Einzelblättern und Endlosfor-
mularen ist  ohne zusätzliche Einrichtungen
möglich. •  Centronics-Schnittstelle; Epson-kompati-

bel, d. h. der »DMP2000« kann durch Stan-
dard-Zeichensatz und -Schnittstelle auch an
andere Mikrocomputer außerhalb der Schnei-
der-Produktpalette angeschlossen werden.

•  »Eingebaute Ständer«, d. h. es ist möglich,
das Druckerpapier direkt unter dem Gerät be-
reitzulegen. Der Platzbedarf für Drucker und
Papier wird so auf ein Minimum beschränkt!

•  105 Zeichen pro Sekunde Druckgeschwin-
digkeit, d. h. eine normal beschriebene DIN-
A4-Seite wird in nur ca. einer Minute gedruckt!

•  8  internationale Zeichensätze, d. h. auch in-
ternationale Korrespondenz kann in der jewei-
ligen Landessprache mi t  den zugehörigen
Sonderzeichen gedruckt werden.

auch vielspaltige Listen im DIN-A4-» hoch«-
Format übersichtlich ausgegeben werden
können.
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